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Vsap 150 W T
Calzada 7 m

Tl = 14, 370/0
FHSinst = 0,01%
g =295 lux-m2/W

Clase de alumbrado ME3a
— 1,5 cd/m?
mm 1,0 cd/m?
== 0,7 cd/m?

Angulo Gama

105 150

—
|

S|
9 S

= \)\
75 SRR
< AT NS
7 3OOJ
60
450
45 600
750 cd/KIm

105

90

60

45

1
14 16 18 20 22 24 26

STA-250/GC-LU

Vsap 150 W T
Calzada 10,5 m
H=9m/D=34m
L med = 1,00 cd/m?
Uo=041

U long = 0,86

Tl = 13,64%
FHSinst = 0,02%
g, = 37,5 luxm*/W

Clase de alumbrado ME3a
== 1,5 cd/m?
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Vial 10 m
H=9m/D=44m
E med = 17 lux

E min = 5 lux

Tl =9,71%

FHSinst = 0,00%
€. = 43 luxm?/W

Clase de alumbrado S1
30 lux
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C. & G. CARANDINI, S.A.
Carrerada — Verneda
E-08107 Martorelles
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 933 174 008
Fax: +34 933 174 008
carandini@carandini.com

Para mas informacion, descargas de fichas técnicas,
hojas de instrucciones, etc., consultar nuestra \Web
www.carandini.com

C. & G. Carandini, S.A. se reserva el derecho de
introducir cualquier modificacion del producto sin
previo aviso.
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