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SC-250

Luminarias,
columnas
y brazos
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Centros historicos.
Zonas residenciales, plazas, paseos.
Calles, avenidas, travesias urbanas.
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SC-250 + SCP-1
VSAP 150 W
h=32m
Distribucién:
Bilateral tresbolillo
cada25m
Emed. =18 lux
Emin. = 8 lux
Emax. = 34 lux
Umed, = 0.45
F.H.S.=38,82%
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SC-250

Caracteristicas

Estructura:
Cupula:

Perfiles de unién:
Acabado:
Difusor:
Reflector:
Fijacion:
Montaje:

Clase eléctrica:
Estanquidad:
Superf. viento:
F.H.S.:

Notas:
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Base fundicion de hierro, corona intermedia y superior de fundicién de aluminio.

Chapa de acero galvanizada y pintada color negro RAL 9005.
Version "CU". Chapa de cobre pulida y barnizada.
Acero.

Color negro RAL 9005.

Polietileno opal de una sola pieza.

Aluminio anodizado.

Brazo o columna con terminal 1" Gas X 40 mm.
Vertical, terminal en la parte inferior.

Clase I.

IP-65.

0,224 m2.

39,22% Con lampara Vm 250W.

Bajo demanda otras potencias y lamparas consultar.

* En caso corriente de lampara distinta indicar marca y modelo.






