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TNA, MDA, ADA | G i e varae
Atenea'Medea'A Ida Calles peatonales y centros histéricos.
MDL / Modular Columnas
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Caracteristicas

Armadura:
Cupula:
Reflector:
Cierre:

Fijacion:

Acabados:

Clase eléctrica:
Estanquidad general:
Estanquidad grupo éptico:
Superf. viento:

F.H.S.

Notas:
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Fundicién inyectada de aluminio entrada mediante prensaestopas con retencién de cable

Chapa aluminio entallada y pintada

"Q" Asimétrico longitudinal de aluminio de una sola pieza anodizado y sellado

Placa de fundicién inyectada de aluminio, pintada en color blanco, unida a la armadura mediante

bisagra en la que se acopla el conjuto cierre. "GC" Vidrio templado lenticular, "M" Cubeta de policarbonato
"FL" Lateral @ 60 x 100 mm

"FVS60" Vertical simple @ 60 x 100 mm

"FV2" Vertical dos brazos @ 60 x 110y @ 76 x 100 mm. Aconsejable para columna de @ superior minimo 115 mm
Pintado Gris Oscuro RAL 7015

Clase |

IP-65

IP-66

Entre 0,094y 0,167 m2

"GC" 0 %. Con lampara Vsap 150W T a 0°

Lampara fluorescente compacta con equipo electrénico

* Lamparas con corriente distinta, indicar marca y modelo.

Para otros modelos, fotometrias, fijaciones - montajes y colores,

consultar nuestro configurador en www.carandini.com






