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ML-250 / Moonlight Il

M I_ 25 O / M I' ht Zonas residenciales, plazas, paseos.
) Oon Ig Calles, avenidas, travesias urbanas.
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ML-250/TS

VSAP 150 W -EF-
h=4m
Distribucion bilateral
tresbolillo cada 25m
Emed. = 20 lux
Emin. =12 lux

Emax. = 26 lux
Umed. 0.59
FH.S.12,03%
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ML-250 / Moonlight

Caracteristicas

Difusor:

Cupula:
Portaglobos:

Aro de fjacion:
Lamas deflectoras:
Fijacion:

Montaje:

Clase eléctrica:
Estanquidad
Superf. viento:
F.H.S.:

Notas:

10 o

Policarbonato.

"TS" Transparente.

"MS" Opal.

Chapa de aluminio color verde RAL 6009 en la parte superior y blanco en la inferior.
Fundicién inyectada de aluminio color verde RAL 6009.
Otros colores consultar opciones.

Aro con tres varillas de acero inoxidable AISI-316L.

Chapa de aluminio pintadas en color blanco en version "TS".
Para terminal de diametro 60 mm x 70 mm.

Vertical, terminal en la parte inferior.

Clase I.

IP-55.

0,33m2.

"TS" 11,98%, "MS" 23,26%. Con lampara Vm 250W.

Bajo demanda otras potencias y lamparas Consultar.

* Ldmparas con corriente distinta, indicar marca y modelo.






