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DQR N

D Q R Calles, zonas residenciales, plazas, paseos.
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DQR

Caracteristicas

Semiesfera superior:

Semiesfera inferior:

Tapa / Pomo superior :

Portaglobos:

Reflector interior:

Fijacion:
Montaje:

Clase eléctrica:
Estanquidad
Cx:

Superf. viento:
F.H.S.:

Notas:
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DQR-500 Vidrio refractor prismatico

"AL" Chapa de aluminio anodizada.

"AP" Chapa de aluminio pintada en color gris RAL 7040.

"CU" Chapa de cobre pulida y barnizada.

Vidrio refractor prismatico.

DQR-500 Tapa de poliester reforzado, color gris.

"AL"y "AP" Pomo de aluminio pintado color gris RAL 7040.

"CU" Pomo de aluminio pintado color cobre

Fundicion inyectada de aluminio color gris RAL 7040.

Otros colores segun versiéon consultar opciones.

DQR-500 no incorpora

"R" Simétrico de chapa de aluminio pintada en color blanco (Ver accesorios).
"RT" Simétrico de chapa de aluminio pintada en color blanco (Ver accesorios).
"AL", "AP" y "CU" Simétrico de chapa de aluminio pintada en color blanco (Ver accesorios).
Para terminal de diametro 60 mm x 70 mm.

Vertical terminal en la parte inferior.

Clase I.

IP-55.

0,42.

0,2 m2.

DQR-500:

Sin reflector interior 45,92%, con lampara Vm 250W

Con reflector interior "R" 22,97%, con ldmpara Vm 250W

Con reflector interior "RT" 3,44%, con lampara Vm 250W

"AL", "AP"y "CU" 3,09%, con lampara Vm 250W

Bajo demanda otras potencias y lamparas Consultar.

* Lamparas con corriente distinta, indicar marca y modelo.






