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AG 1IN

A( i Calles, avenidas, travesias urbanas.
Zonas residenciales, plazas, paseos.
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AG-16

VSAP 150 W -EF-

h =3,5m (SC-3500)
Distribucion bilateral
tresbolillo cada 20m.
Emed. = 22 lux
Emin. =11 lux
Emax. = 45 lux
Umed. 0.50
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AG-17/P-C

VSAP 150 W -EF-

h =3,5m (SC-3500)
Distribucion bilateral
tresbolillo cada 20m.
Emed. = 22 lux
Emin. =9 lux

Emax. = 52 lux
Umed. 0.41
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Caracteristicas

Difusor: "AG-16" Polietileno opal.
"AG-17/P" Polietileno opal con ctpula de aluminio anodizado.
"AG-17" Vidrio opal, con ctpula de aluminio anodizado.

Remate superior: Aluminio pintado color negro RAL 9005.

Portaglobos: Fundicion de aluminio color negro RAL 9005.

Fijacion: Para terminal de diametro 60 mm x 70 mm.

Montaje: Vertical, terminal en la parte inferior.

Clase eléctrica: Clase I.

Estanquidad: IP-44.

Superf. viento: 0,173 m2.

F.H.S.: "AG-16" 54,24%, "AG 17/P" 44,28%, "AG-17" 45,3% con lampara Vm 250W EF.

Notas: Bajo demanda otras potencias y lamparas Consultar.

* Ldmparas con corriente distinta, indicar marca y modelo.
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AG-16 AG-17/P AG-17

* Peso sin equipo.

Equipo (W) AG-16 AG-17/P AG-17
E40 Codigo Codigo Codigo
Vm 250 211101 211601 212601
Vm 250 2N 211111 211611 212611
Vsap 100 EF 211141 211641 212641
Vsap 100 2N EF 211151 211651 212651
Vsap 150 EF 211161 211661 212661
Vsap 150 2N EF 211171 211671 212671
Vsap 250 EF 211181 211681 212681
Vsap 250 2N EF 211191 211691 212691
Vmh 250 EF 3A* 211181 211681 212681
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